
Инсmрукцuя по сборке ч mрсIнспорmuровке унuкольньlх zлобусов
dчамеmром 64см u 730см проuзвоOсmвс, компанuч Offgroup",

Комплекmацuя елобvсов 64см ч 730см: поOсmавка, Oве половuнкч елобуса,
шmьIрь, еайка, конечньlй сееменm пленкat, закрьлвающuй zаilку, -

(заелушка).

Транспорmчровка:

1.,Щля безопасной перевозки глобусов мы рекомендуем всегда перед транспортировкой

упаковывать глобус в специальную воздушно-пузырчаryю пленку, на дно под половинки
глобуса стелить картон. Также глобус следует в машине укрепить или подпереть чем-
нибудь мягким.

2. При транспортировке глобуса настоятельно рекомендуем перевозить его половинки
отдельно друг 9т друга, а не складывать одна внrгрь другоЙ, Если же сиryация не
по3воляет осуществить перевозку частей Глобуса отдельно, то важно знать следующее:
глобус состоит из двух частей, на которых имеются пазы для совмещения| на одной из них
они выступают! На первый уровень вы кладете именно тV часть, на которой выстчпают
пазы для совмещения, иначе данные выступы могуг повредить дрVгчю половинкч, Если
вы осуществляете отправку vlp глобуса в регион, то обязательным условием для
сохранности является обрешетка.

Сборка:

ШАГ 1. ,Щостаем подставку, кладем на нее часть глобуса, в которой нет отверстия,
вкручиваем в нее стягивающий стержень.

ШАГ 2. Одеваем вторую часть (с отверстием), согласно расположению пазов и рисунка
карты (находим 1ОО% совпадение и опускаем/ иногда на половинках есть черные риски
для совмещения), когда штырь пройдет в отверстие, фиксируем гайку.

Шаг 3, 3аклеиваем гайку специальным, ранее подготовленным нами, сегментом из
плeHкИ(заглyшка),сoгласHopИсyHкyкаpтЬl!

Гоmова! Наdеемся проuзвеdенный намч V.l.P. елобус очаруеm
Вас урасоmой, прослужum Вам dолео, а еео унuкалъноёmъ буёеm
вызываmъ у Вас ч Вашчх знакомых восmоре!

С наuлучшuмч пожеланчямIt, компанuя KOFFGROIIPD".


